TIR SERVICIO PESADO
BARDAHL FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Version: 1 - enero de 2016

SECCION 1 - IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPANIA

1.1 Identificador del producto
Nombre del producto: TIR SERVICIO PESADO
Cédigo Interno: TIRSP; TIRSPV; TIRSPA

1.2 Usos pertinentes identificados y usos desaconsejados

Recomendaciones de Uso: Liquido refrigerante.
Usos desaconsejados: Ninguno.

1.3 Datos del proveedor de la Ficha de Datos de Seguridad

BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

Dr. Pedro I. Rivera 3454/58, (C1430BED) Ciudad Autonoma de Buenos Aires — Argentina.
T: +54 11 4542 9155 - E: info@bardahl.com.ar

1.4 Teléfono de emergencias

Numero de emergencias (24 horas): +54 11 4542 9155
+54 11 4542 9355

SECCION 2 — IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
CLASIFICACION segun el Sistema Globalmente Armonizado

Toxicidad aguda, oral (Categoria 4)

Toxicidad aguda, inhalacion (Categoria 4)

Toxicidad para la reproduccion (Categoria 1B)

Toxicidad especifica en determinados drganos — exposicidn repetida (Categoria 2)

2.2 Elementos de la etiqueta

Pictograma:

Palabra de advertencia:  PELIGRO

Indicaciones de peligro:  H302 - Nocivo en caso de ingestion.
H332 - Nocivo en caso de inhalacién.
H360 - Puede perjudicar la fertilidad o dafiar al feto.
H373 - Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o
repetidas.

Consejos de prudencia:

P264 - Lavarse cuidadosamente tras la manipulacion.

P270 - No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

P301 + P330 + P331 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito.

P271 - Utilizar sdlo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P261 - Evitar respirar el humo, la niebla, los vapores o el aerosol.

P304 + P340 - EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién
que le facilite la respiracion.
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P320 - Es necesario un tratamiento especifico urgente (véase en esta etiqueta).
P308 + P313 - EN CASO DE EXPOSICION DEMOSTRADA O SUPUESTA: Consultar a un médico.

P405 - Guardar bajo llave.
P501 - Eliminar el contenido/ recipiente conforme a la reglamentacién nacional/ internacional.

2.3 Otros peligros

Ninguno.

SECCION 3 - COMPOSICION / INFORMACION DE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancia

No aplica.
3.2 Mezcla
INGREDIENTES PELIGROSOS No. CAS % PESO CLASIFICACION
Etilenglicol 107-21-1 90-95  AcuteTox. 4

Paguete anticorrosivo, mezcla de sales de
acidos mono y dicarboxilicos y derivados del - 5-10  Proprietary
benzotriazol

Nitrito de sodio 7632-00-0 <1 Ox. Sol. 3; Acute Tox. 3; Aquatic Acute 1

SECCION 4 - PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Medidas generales: Evite la exposicidn al producto, tomando las medidas de proteccidn adecuadas.
Consulte al médico, llevando la ficha de seguridad.

Inhalacion: Traslade a la victima y procurele aire fresco. Manténgala en calma. Si no respira,
suministrele respiracién artificial. Si presenta dificultad respiratoria, suministrele
oxigeno. Llame al médico.

Contacto con la piel: ~ Lavese inmediatamente después del contacto con abundante agua, durante al menos
20 minutos. Quitese la ropa contaminada y lavela antes de reusar.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 20 minutos, y
mantenga abiertos los parpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos
del parpado. Enjuagar los ojos en cuestién de segundos es esencial para lograr la
maxima eficacia. Si tiene lentes de contacto, quiteselas después de los primeros 5
minutos y luego continle enjuagandose los ojos. Consultar al médico.

Ingestion: NO INDUZCA EL VOMITO. Dé de beber agua. Nunca suministre nada oral-mente a una
persona inconsciente. Llame al médico.
Si el vdmito ocurre espontaneamente, coloque a la victima de costado para reducir el
riesgo de aspiracion.

4.2 Principales sintomas y efectos, tanto agudos como retardados

Inhalacion: La inhalacién del vapor no es por lo general un problema a menos que se caliente o nebulice. La
exposicién a los vapores en un periodo largo de tiempo causa irritacidon de la garganta y dolor de cabeza.
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Puede causar nduseas, vomitos, mareos y somnolencia. Puede también ocurrir edema pulmonar y depresion
del sistema nervioso central. Cuando se calienta o nebuliza, produce movimientos rapidos e involuntarios de
los ojos y coma.

Contacto con la piel: puede ocurrir una ligera irritacién y penetracioén en la piel.

Contacto con los ojos: las salpicaduras pueden causar irritacién, dolor, dafo ocular.

Ingestion: Los sintomas iniciales de dosis masivas asemejan la intoxicacién con alcohol, pasando a depresion
del SNC, vémitos, dolor de cabeza, frecuencia respiratoria y cardiaca rapida, presidon sanguinea disminuida,
estupor, colapso e inconsciencia con convulsiones. La muerte puede seguir por falla respiratoria o paro
cardiovascular. La dosis letal en humanos: 100 ml (3-4 onzas).

Efectos crénicos: las exposiciones bajas repetidas por cualquier ruta pueden causar severos problemas
renales. Puede ocurrir también dafio cerebral. Se pueden presentar alergias cutaneas. Puede daiar el feto en
desarrollo.

Condiciones Médicas agravadas: Las personas que sufren de desdrdenes cutdneos ya existentes, problemas
oculares o funcién hepatica, renal o respiratoria deteriorada, pueden ser mds susceptibles a los efectos de
esta sustancia.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.

Nota al médico: Tratamiento especifico para glicoles. Para mas informacidn, consulte a un Centro de
Intoxicaciones. Administre bicarbonato de sodio intravenosamente para tratar la acidosis. El urinalisis puede
mostrar baja gravedad especifica, proteinuria, piuria, cilindruria, hematuria, éxido de calcio y cristales de
acido hipdurico. Se puede usar etanol como tratamiento antidoto, pero verifique la glucosa sanguinea cuando
administre etanol, ya que puede causar hipoglicemia. Considere la infusién de un diurético como el manitol
para ayudar a prevenir o controlar el edema cerebral y hemodialisis para eliminar el etilenglicol de la
circulacién.

SECCION 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion

Medios de extincidn apropiados: Usar polvo quimico seco, espuma, arena o CO,. Utilizar el producto
acorde a los materiales de los alrededores.

Medios de extincidon inadecuados: NO USAR chorros de agua directos.
5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o mezcla
Peligro de incendio: No combustible. El liquido no encendera facilmente.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

5.3.1 Instrucciones para extincion de incendio:

Rocie con agua los embalajes para evitar la ignicion si fueron expuestos a calor excesivo o al fuego. Retire los
embalajes si aun no fueron alcanzados por las llamas, y puede hacerlo sin riesgo.

Rocie con agua los recipientes para mantenerlos frios. Enfrie los contenedores con chorros de agua hasta
mucho después de que el fuego se haya extinguido. Combata el incendio desde una distancia maxima o
utilice soportes fijos para mangueras o reguladores.

Prevenga que el agua utilizada para el control de incendios o la dilucién ingrese a cursos de agua, drenajes o
manantiales.

5.3.2 Proteccion durante la extincion de incendios:

Utilice equipo auténomo de respiracién. La ropa de proteccidn estructural de bomberos provee proteccion
limitada en situaciones de incendio UNICAMENTE; puede no ser efectiva en situaciones de derrames.
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5.3.3 Productos de descomposicion peligrosos en caso de incendio:

En caso de incendio puede desprender humos y gases irritantes y/o téxicos, como mondxido de carbono y
otras sustancias derivadas de la combustion incompleta.

SECCION 6 - MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Evitar fuentes de ignicién. Evacuar al personal hacia un area ventilada.
6.1.2 Para el personal de emergencias

Manejar con las precauciones generales. Evacuar a las personas hacia un area segura. Usar equipo de
proteccidn respiratoria, dérmica y ocular si fuese necesario. Usar guantes protectores impermeables. No
reutilizar ni reenvasar el producto derramado.

Tener en cuenta la informacién y recomendaciones de las secciones 5 y 7. Utilizar el equipo de proteccién
recomendado en el punto 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Contener el liquido con un dique. Prevenir la entrada hacia vias navegables, alcantarillas, s6tanos o areas
confinadas.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Recoger el producto a través de arena, vermiculita, tierra o material absorbente inerte y limpiar o lavar
completamente la zona contaminada. Disponer el agua y el residuo recogido en envases sefializados para su
eliminaciéon como residuo quimico.

6.4 Referencia a otras secciones

Véase la Seccidn 8 - Controles de exposicion y Proteccidn personal, y la Seccién 13 — Consideraciones para
desechos.

SECCION 7 — MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacién segura

Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulacidn. Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Lavarse los
brazos, manos, y ufias después de manejar este producto. El uso de guantes es recomendado. Facilitar el
acceso a duchas de seguridad y lavaojos de emergencias. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NINOS.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un area limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol.
Mantener los recipientes cerrados.

Materiales de envasado: el suministrado por el fabricante.

Productos incompatibles: agentes oxidantes fuertes, acido sulfurico y clorosulfonico, oleum vy
percldrico.

7.3 Usos especificos finales

Liquido refrigerante.
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SECCION 8 — CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Parametros de control
CMP (Res. MTESS 295/03): N/D

CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): N/D

CMP-C (Res. MTESS 295/03): 100 mg/m3, Etilenglicol

TLV- TWA (ACGIH): N/D
TLV-C (ACGIH): 100 mg/m3, Etilenglicol
PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): N/D
IDLH (NIOSH): N/D

8.2 Controles de exposicion

8.2.1 Controles técnicos apropiados

Mantener ventilado el lugar de trabajo. La ventilacién normal para operaciones habituales de manufacturas
es generalmente adecuada. Campanas locales deben ser usadas durante operaciones que produzcan o libe-
ren grandes cantidades de producto. En areas bajas o confinadas debe proveerse ventilacion mecanica.
Disponer de duchas y estaciones lavaojos.

8.2.2 Equipos de proteccién personal

Proteccién de los ojos y la cara: Se deben usar gafas de seguridad, a prueba de salpicaduras de produc-
tos quimicos (que cumplan con la EN 166).

Proteccién de la piel: Al manipular este producto se deben usar guantes protectores im-
permeables de PVC, nitrilo o butilo (que cumplan con las normas IRAM
3607-3608-3609 y EN 374), ropa de trabajo y zapatos de seguridad resis-
tentes a productos quimicos.

Proteccion respiratoria: En los casos necesarios, utilizar proteccion respiratoria para vapores
organicos (A). Debe prestarse especial atencion a los niveles de oxigeno
presentes en el aire. Si ocurren grandes liberaciones, utilizar equipo de
respiracion auténomo (SCBA).

SECCION 9 — PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacidn sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto: Liquido oleoso verde oscuro, rojo o amarillo.
Olor: N/D

Umbral olfativo: N/D

pH: 8,5 al 50% en agua.

Punto de fusion / de congelacion:  -12°C (10°F)

Punto / intervalo de ebullicidn: >170°C (338°F)
Tasa de evaporacion: N/D
Punto de inflamacion: > 110°C (230°F) [ASTM D-92]

Limites de inflamabilidad: 3,2% - 15,3%




TIR SERVICIO PESADO

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

VERSION: 1
PAGINA 6 DE 10

Presion de vapor (20°C): N/D
Densidad de vapor (aire=1): N/D
Densidad (20°C): 1,123 g/cm?
Solubilidad (20°C): N/D

Coef. de reparto (logKosw): N/D
Temperatura de autoignicion: 300°C (572°F)
Viscosidad (cSt a 20°C): N/D
Constante de Henry (20°C): N/D

Log Koc: N/D

Propiedades explosivas:

No explosivo. De acuerdo con la columna 2 del Anexo VII del REACH,
este estudio no es necesario porque: en la molécula no hay grupos

quimicos asociados a propiedades explosivas.

Propiedades comburentes:

9.2 Informacion adicional

Otras propiedades:

SECCION 10 — ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

De acuerdo con la columna 2 del Anexo VIl del REACH, este estudio no
es necesario porque: la sustancia, por su estructura quimica, no puede
reaccionar de forma exotérmica con materias combustibles.

Ninguna.

El material no reaccionara de forma peligrosa.

10.2 Estabilidad quimica

No provoca reacciones peligrosas si se manipula y se almacena con arreglo a las normas.
Almacenado a temperaturas ambiente normales (de -40°C a +40°C), el producto es estable.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

El material no desarrollard polimerizacién peligrosa.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Evitar altas temperaturas.

10.5 Materiales incompatibles

agentes oxidantes fuertes, acido sulfurico y clorosulfénico, oleum y percldrico.

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

En caso de calentamiento puede desprender vapores irritantes y téxicos. En caso de incendio, ver la Seccidn

5.
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SECCION 11 — INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre los efectos toxicoldgicos

Toxicidad aguda: ATE-LD50 oral (rata, OECD 401): 523 mg/kg
ATE-LD50 der (conejo, OECD 402): > 2000 mg/kg
ATE-LC50 inh. (rata, 4hs., OECD 403): 2,6 mg/I

Irritacion o corrosion cutdneas: Irritacidn dérmica (conejo, OECD 404): no irritante

Lesiones o irritacidn ocular graves: Irritacidn ocular (conejo, OECD 405): no irritante

Sensibilizacidn respiratoria o cutanea: Sensibilidad cutanea (cobayo, OECD 406): no sensibilizante
Sensibilidad respiratoria (cobayo, OECD 403): no sensibilizante

Mutagenicidad, Carcinogenicidad y toxicidad para la reproduccion:

No se dispone de informacién sobre ningiin componente de este producto, que presente niveles mayores o
iguales que 0,1%, como carcinégeno humano probable, posible o confirmado por la IARC (Agencia
Internacional de Investigaciones sobre Carcindgenos).

TERATOGENICIDAD: Ha demostrado producir efectos teratogénicos en animales de laboratorio.

Efectos agudos y retardados:
Vias de exposicion: Inhalatoria, contacto dérmico y ocular.

Inhalacion: La inhalacién del vapor no es por lo general un problema a menos que se caliente o nebulice. La
exposicién a los vapores en un periodo largo de tiempo causa irritacion de la garganta y dolor de cabeza.
Puede causar nauseas, vomitos, mareos y somnolencia. Puede también ocurrir edema pulmonar y depresion
del sistema nervioso central. Cuando se calienta o nebuliza, produce movimientos rdpidos e involuntarios de
los ojos y coma.

Contacto con la piel: puede ocurrir una ligera irritacién y penetracién en la piel.

Contacto con los ojos: las salpicaduras pueden causar irritacion, dolor, dafio ocular.

Ingestion: Los sintomas iniciales de dosis masivas asemejan la intoxicacidén con alcohol, pasando a depresion
del SNC, vémitos, dolor de cabeza, frecuencia respiratoria y cardiaca rapida, presién sanguinea disminuida,
estupor, colapso e inconsciencia con convulsiones. La muerte puede seguir por falla respiratoria o paro
cardiovascular. La dosis letal en humanos: 100 ml (3-4 onzas).

Efectos crénicos: las exposiciones bajas repetidas por cualquier ruta pueden causar severos problemas
renales. Puede ocurrir también dafo cerebral. Se pueden presentar alergias cutaneas. Puede dafiar el feto en
desarrollo.

Condiciones Médicas agravadas: Las personas que sufren de desérdenes cutdneos ya existentes, problemas
oculares o funcion hepdtica, renal o respiratoria deteriorada, pueden ser mas susceptibles a los efectos de
esta sustancia.

SECCION 12 — INFORMACION ECOLOGICA
12.1 Toxicidad

ATE-EC50 (O. mykiss, OECD 203, 48 h): > 100 mg/I
ATE-EC50 (D. magna, OECD 202, 48 h): > 100 mg/I
ATE-EC50 (P. subcapitata, OECD 201, 48 h): > 100 mg/I
ATE-EC50 (T. pyriformis, OECD 209, 48 h): > 100 mg/|
ATE-EC50 (D. rerio, OECD 204, 14 d): > 10 mg/I
ATE-EC50 (D. magna, OECD 211, 14 d): > 10 mg/I
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12.2 Persistencia y degradabilidad

BIODEGRADABILIDAD (estimado): rapidamente biodegradable.

12.3 Potencial de bioacumulacion

BIOACUMULACION EN PECES: No se espera que este material se bioacumule significativamente.
12.4 Movilidad en el suelo

Cuando se elimina en el suelo, se espera que este material se filtre en las aguas subterraneas.No se espera
gue este material se evapore significativamente cuando se elimina en el agua. Cuando se elimina en el aire,
se espera que este material se degrade rapidamente por la reaccidn con los radicales hidroxilicos producidos
fotoquimicamente. Cuando se elimina en el aire, se espera que este material tenga una vida media entre 1 y
10 dias.

12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB

Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios PBT del anexo Xlll del reglamento REACH.
Esta sustancia/mezcla no cumple los criterios mPmB del anexo XllI del reglamento REACH.

12.6 Otros efectos adversos

AOX y contenido de metales: No contiene halégenos organicos ni metales.

SECCION 13 — CONSIDERACIONES PARA DESECHO

Tanto el sobrante de producto como los envases vacios deberan eliminarse segun la legislacion vigente en
materia de Proteccidon del Medio ambiente y en particular de Residuos Peligrosos (Ley Nacional N° 24.051 y
sus reglamentaciones). Deberd clasificar el residuo y disponer del mismo mediante una empresa autorizada.

Procedimiento de disposicion: tratamiento de aguas residuales.

SECCION 14 — INFORMACION PARA EL TRANSPORTE

14.1 TRANSPORTE TERRESTRE

Nombre Apropiado para el Transporte:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

N° UN/ID:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Clase de Peligro:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Grupo de Embalaje:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Cddigo de Riesgo:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Cantidad limitada y exceptuada:
14.2 TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

Nombre Apropiado para Embarque:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

N° UN/ID:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Clase de Peligro:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Grupo de Embalaje:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

Instrucciones para aviones de carga:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE

CRE:

MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE
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14.3 TRANSPORTE MARITIMO (IMO)

Transporte en embalajes de acuerdo al Cédigo IMDG

Nombre Apropiado para el Transporte: MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE
UN/ID N°: MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE
Clase de Peligro: MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE
Grupo de Embalaje: MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE
EMS: MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE
Estiba y Segregacion: MERCANCIA NO PELIGROSA PARA SU TRANSPORTE
Contaminante Marino: NO

Nombre para la documentacién de transporte: NOT CLASSIFIED AS A DANGEROUS GOODS

SECCION 15 - REGULACION DE USO

15.1 Reglamentacidn y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).
Contenidos orgénicos volatiles de los compuestos (COV) (2004/42/CE): N/D

15.2 Evaluacidn de la seguridad quimica

El proveedor no ha realizado una evaluaciéon de la seguridad quimica de esta sustancia/mezcla.

SECCION 16 — OTRAS INFORMACIONES

16.1 Abreviaturas y acronimos

N/A: no aplicable. REL: Limite de Exposicion Recomendada.

N/D: sin informacién disponible. PEL: Limite de Exposicién Permitido.

CAS: Servicio de Resumenes Quimicos INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
IARC: Agencia Internacional para la Investigacion del Trabajo.

Cancer ATE: estimacion de la toxicidad aguda.

ACGIH: American Conference of Governmental Indus- LDsg: Dosis Letal Media.

trial Hygienists. LCso: Concentracion Letal Media.

TLV: Valor Limite Umbral ECso: Concentracidn Efectiva Media.

TWA: Media Ponderada en el tiempo ICso: Concentracion Inhibitoria Media.

STEL: Limite de Exposicidn de Corta Duracién | : Cambios respecto a la revision anterior.

16.2 Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos

Ficha de Datos de Seguridad conforme a la Resolucidén 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del Traba-
jo, MTESS, y a la Norma IRAM 41400: 2013 — Formato de Ficha de Datos de Seguridad segun el SGA.
Resolucién 295/2003 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Republica Argentina — Controles de
exposicién ambiental.

Resolucién 310/2003 Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Republica Argentina — Agentes cancerigenos.

Ley Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones, Republica Argentina — Ley de residuos peligrosos.

Resolucién 195/97 Secretaria de Obras Publicas y Transporte, Republica Argentina — Reglamento General
para el Transporte de Mercancias Peligrosas por Carretera.

Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificacidn, etiquetado y envasado de las sustancias quimicas y sus mez-
clas, y sus modificatorias.

Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluacion, la autorizacién y la restriccion de las sustancias
y preparados quimicos (REACH), y sus modificatorias.
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Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestién de residuos.

Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias peligrosas por carretera (ADR 2015).
Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015).

Codigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resoluciéon MSC 90/28/Add.2.
Codigo IBC/MARPOL, IMO, Resolucién MEPC 64/23/Add.1.

Regulaciones de la Asociacion de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte
de mercancias peligrosas por via aérea.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacién y Etiquetado de Productos Quimicos, quinta edicién revi-
sada, 2015 (SGA 2015).

International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificacidn de carcinégenos. Revisidén: 23/03/2015.
16.3 Clasificacion y procedimiento utilizado para determinar la clasificacion de la mezcla

Procedimientos de acuerdo al SGA/GHS y a la Resoluciéon 801/2015 de la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, MTESS.

La clasificacion se ha efectuado en base a andlogos quimicos y a informacién del producto.

SECCION 2: clasificaciéon por analogia con otros productos, y en base a datos del producto.

SECCION 9: datos del producto.

Inflamabilidad: conforme a datos de ensayos.

SECCION 11y 12: analogia con otros productos.

Toxicidad aguda: método de calculo de estimacidn de toxicidad aguda.

16.4 Exencion de responsabilidad

Esta informacion solamente se refiere al producto antes mencionado y no ha de ser valida para otro(s) pro-
ducto(s) ni para cualquier proceso. Esta ficha de datos de seguridad proporciona informacién de salud y segu-
ridad. La informacidn es, segln nuestro mejor conocimiento, correcta y completa. Se facilita de buena fe,
pero sin garantia. El producto debe ser usado en aplicaciones consistentes con nuestra bibliografia del pro-
ducto. Los individuos que manejen este producto, deben ser informados de las precauciones de seguridad
recomendadas y deben tener acceso a esta informacidn. Para cualquier otro uso, se debe evaluar la exposi-
cion de forma tal que se puedan implementar practicas apropiadas de manipulacidon y programas de entre-
namiento para asegurar operaciones seguras en el lugar de trabajo.

Continua siendo responsabilidad propia del usuario el que esta informacién sea la apropiada y completa para
la utilizacion especial de este producto.
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